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Norel Fizzion

PROJECTGEGEVENS:
2019300064

Orionhal met afmetingen:
ca. 29 x 54 x 6,66/ 8,4 m. (br x l x h)

BOUWEN MET VISIE

Tekeningnr:

PROJECT LOCATIE:
Oude Apeldoornseweg 37A 1
7333 NR
Apeldoorn

Getekend door:

Nieuwbouw van een Orionhal

Plattegrond verdieping op 3300+

19-05-2022
18-02-2025
27-02-2025

Designed with Archicad 25
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Ballustrade:
1000 mm hoog

geen openingen groter
dan 500 mm.

Indien glas word toegepast,
dan veiligheidsglas toepassen.

lichtstraat in het dak

vid
e

lichtstraat in het dak

vid
e

Luifel mogelijk later uit te voeren

Trap:
Optrede: 194,1 mm.
Aantrede: 220 mm.

Trede breedte: 1000 mm.

Trap:
Optrede: 183,3 mm.
Aantrede: 220 mm.
Trede breedte: 900 mm.

Trap:
Optrede: 183,3 mm.
Aantrede: 220 mm.
Trede breedte: 900 mm.

Trap:
Optrede: 194,1 mm.
Aantrede: 200 mm.

Trede breedte: 1100 mm.
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Vergaderruimte
Opp.: 23,50 m2

Pers: : 6 personen

Verkeersruimte
Opp.: 49,42 m2

Werkvoorbereiding
Opp.: 27,85 m2

Pers: : 2 personen

Plotter
Opp.: 12,67 m2

Projectleiding
Opp.: 23,17 m2

Pers: : 2 personen

Financieel
Opp.: 14,57 m2

Pers: : 1 persoon

Werkplek
Opp.: 13,70 m2

Pers: : 1 persoon
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Verdiepingsvloer bedrijfshal 2
Opp.: 156,48 m2

Pers: : 1 personen

Verdiepingsvloer bedrijfshal 1
Opp.: 151,71 m2

Pers: : 4 personen
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Ballustrade:
1000 mm hoog

geen openingen groter
dan 500 mm.

Indien glas word toegepast,
dan veiligheidsglas toepassen.
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Wanneer bedrijfshallen samengevoegd worden
zal deze brandwerende wand verdwijnen.
Bedrijfshal word dan: m2

Optioneel:
mogelijkheid om laatste stramienvak verdiepingsvloer
niet uit te voeren. Op die manier ontstaat de flexibiliteit
om aan wensen voor kopers/ huurders tegemoet te kunnen komen.

Optioneel:
mogelijkheid om laatste stramienvak verdiepingsvloer
niet uit te voeren. Op die manier ontstaat de flexibiliteit
om aan wensen voor kopers/ huurders tegemoet te kunnen komen.

Ballustrade:
1000 mm hoog
geen openingen groter
dan 500 mm.
Indien glas word toegepast,
dan veiligheidsglas toepassen.

Ballustrade:
1000 mm hoog
geen openingen groter
dan 500 mm.
Indien glas word toegepast,
dan veiligheidsglas toepassen.

WTW unit op plafond
expeditieruimte.
Bijbehorende Airo-unit
op dak bedrijfshal.
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BOUWKUNDIG RENVOOI:

Glasvezelkabel;  ca. 600- Peil
Riolering HWA;  ca. 700- Peil - naar infiltratie dieper i.v.m. glasvezelkabel
Hemelwaterafvoer

Ontstoppingsstuk
Riolering DWA
Deur te openen zonder ext. hulpmid.
Vluchtwegaanduiding conform NEN-EN-ISO 7010
Sproeischuimblusser 6 kg (duidelijk zichtbaar geplaatst)
Wand 30 minuten brandwerend

Plattegrond verdiepingsvloer

Zie ook brandveiligheidsrapport van BVAN
d.d. 16-11-2022


	Norel PLG-2

