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Nieuwbouw van een bedrijfsverzamelpand

Kronenburg Real Estate BV
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Lage Kamp 4 - 6 Apeldoorn
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Bezoekadres: Kalanderstraat 51 7461 JL  RIJSSEN
Postadres: Postbus 290 7460 AG  RIJSSEN
0548-537900 info@nieuwenhuisbouwontwerp.nl
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dakoverzicht

life line borgingspunt, hier tussen is een tijdelijke lijn te bevestigen,
e.e.a. volgens ontwerp leverancier/dakdekker/aannemer

tegelzone ca. 1000mm.

tegelzone ca. 1000mm.

tegelzone ca. 1000mm.
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afschot minimaal 17,5mm/m1

Noodoverstort,
afmeting 300x100mm.

hemelwaterafvoeren Ø100

afschot afschot

afschot afschot

n.o.

dak geschikt voor zonnepanelen

3x dakdoorvoer per unit
definitieve plek n.t.b.
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Renvooi Materialen

stalen sandwichpaneel

beton

prefab beton

kalkzandsteen

Thermische isolatie

begane grondvloer  Rc ≥ 3,7 m²K/W
buitenwanden  Rc ≥ 4,7 m²K/W
dakconstructie  Rc ≥ 6,3 m²K/W

overheaddeuren  U ≤ 1,65 W/m².K
kozijnen  U ≤ 2,2 W/m².K, 

 gemiddelde U ≤ 1,65 W/m².K
beglazing  U ≤ 1,10 W/m².K

Symbolen Brandveiligheid

rm

S6

S

transparant pictogram vluchtroute
gemakkelijk van binnenuit te openen, zonder losse voorwerpen
dit is ook van toepassing voor 'UIT' (knopcilinder)

NV

Renvooi symbolen

hwa       hemelwaterafvoer

AB        afgedopt binnenriool

MK        meterkast

bovenkant afgewerkte vloer begane grond

bovenkant afgewerkte vloer 1e verdieping

WRD:RA

30
30min WBDBO conform artikel 2.84 lid 4
weerstand tegen rookdoorgang conform artikel 2.94a

sproeischuimblusser,  minimaal 6 liter

rookmelder onderrling gekoppeld, aangesloten op 230V 
en voorzien van een backup batterij volgens NEN2555

noodverlichting volgens Bouwbesluit artikel 6.3 / 6.4, 
1 lux op vloeroppervlak doelmatig over de ruimte te verdelen 
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- 1x afstandsbediening OVH-deur

- rechte trap
- 1x waterleiding
- AB verplaatsen
- 2x afstandsbediening OVH-deur
- loze leiding naar parkeerplaats- 2x afstandsbediening OVH-deur

- AB verplaatst
- schrobput

- vloerverwarming
- 2x waterleiding

- vloerverwarming
- 1x waterleiding
- AB verplaatst
- groepenkast
- 3x afstandsbediening OVH-deur
- loze leiding naar parkeerplaats

- vloerverwarming
- rechte trap
- 2x waterleiding
- 1x extra AB + AB verplaatst
- groepenkast
- 3x afstandsbediening OVH-deur
- loze leiding naar parkeerplaats
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- loze leiding naar parkeerplaats

- 3x waterleiding
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- loze leiding naar parkeerplaats

- trap vervalt
- binnendeur vervalt - kozijn wel meenemen.
- AB verplaatst
- 1x 2-kanaals afstandsbediening OVH-deur
- 2x loze leiding naar parkeerplaats

- 1x waterleiding
- 1x extra AB + AB verplaatst
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- 1x loze leiding naar parkeerplaats
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Plattegronden gebouw 1

DO
a. jth Definitief ontwerp26-04-2023

jthb. 31-05-2023 aantal units gewijzigd / ovh-deuren vervangen door puien
jth aantal units gewijzigd / ovh-deuren vervangen door puienc. 05-06-2023
jth06-07-2023d. gevels en indeling unit 8 gewijzigd conform schets d.d. 14-06-2023

Renvooi Algemeen Renvooi Brandveiligheid

jthe. aanvraag omgevingsvergunning14-07-2023

hoofddraagconstructie: n.v.t.
brandcompartimentering: het gebouw is  opgedeeld 2 brandcompartimenten. Zie blad 1.81.5

Renvooi Gebruik

jthf. 28-08-2023 aanvraag omgevingsvergunning - renvooi brand / renvooi algemeen aangepast
jth unit 02 opgesplitst in unit 02/03/04 en unit 05 opgesplitst in unit 05/06/0721-11-2023g.
hp06-03-2024 Update riolering n.a.v. gewijzigde posities hemelwaterafvoeren en noodoverlatenh.

i. 28-03-2024 htd Update meer en minderwerk
j. 17-04-2024 hp toevoeging meer en minderwerk unit 18

hpk. maatvoering dakdoorvoeren29-04-2024
htd20-06-2024 actualiseren tekenwerkl.

J. hp18-10-2024 maatvoering noodoverlaten

Casco bedrijfspand zonder installaties voor verwarming
  - installaties voor verwarming en ventilatie door gebruiker aan te brengen
  - elektrische installatie door gebruiker aan te brengen
  - pictogrammmen vluchtroute door gebruiker aan te brengen
  - rookmelders door gebruiker aan te brengen
  - noodverlichting door gebruiker aan te brengen

Het gehele gebouw heeft de gebruiksfunctie Industriefunctie.
Indien een te verkopen unit een andere gebruiksfunctie krijgt dan dient de koper/gebruiker 
een omgevingsvergunning aan te vragen voor het aangepaste gebruik van de unit.

Verwarming:
  casco bedrijfspand zonder installaties voor verwarming
   gasloze installatie voor verwarming door gebruiker aan te brengen

Ventilatie:
  mechanische afzuiging-natuurlijke toevoer
  toevoer middels roosters in de gevel, afvoer mechanisch (door gebruiker)
  ventilatiebehoefte conform ventilatieberekening, blad 1.81.3

Elektra:
  casco bedrijfspand zonder installaties.
  Toekomstige gebruiker zal zorgen voor een elektrische installatie
  welke zal voldoen aan de NEN 1010
  Meterkast afmeting en indeling volgens NEN 1010
  
Kleuren en materialen:
  Conform blad 8.80 'Afwerkstaat buiten'

Veiligheidsbeglazing:
  Ter plaatse van risicovolle situaties veiligheidsglas toepassen
  De NEN 3569:2011 is niet van toepassing

Wering van vocht:
  Vochtwering van binnen en buiten bepaald volgens NEN 2778.

Toegankelijkheid:
  Bereikbaarheid en toegankelijkheid conform Bouwbesluit afdeling 4.4
  Minimale vrije doorgang 850x2300mm  conform art. 4.23

  
 

Brandveiligheid
Het gebouw bestaat uit 22 units zonder onderlinge verbintenis, zonder gemeenschappelijke 
ruimten en voorzieningen. De individuele units zijn daarmee in feite afzonderlijk functionerende
gebouwen. De Zelfstandig functionerende units hebben afmetingen van 46-145 m2 go. 

Brand-/Rookklasse
Alle constructieve onderdelen die grenzen aan de buitenlucht dienen te voldoen aan 
Brandklasse D, conform artikel 2.68, bepaald volgens NEN 13501-1
Constructieve onderdelen binnen dienen aan Brandklasse D en daarbij rookklasse S2,
conform artikel 2.67, bepaald volgens NEN-EN 13501-1
Brandscheidende constructie onderdelen (wbdbo) conform eisen bepaald volgens
NEN-EN 13501-1, Brandklasse B
Voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht
geldt rookklasse S1fl, conform artikel 2.69, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie
lid 1: Er is een brandmeldinstallatie nodig indien de gebruikersoppervlakte die op 
dezelfde vluchtroute is aangewezen groter is dan bijlage 1 van bijbehorend artikel.
De gebruikersoppervlakte is kleiner dan de norm, daardoor hebben de units 
geen brandmeldinstallatie nodig conform NEN2535

Artikel 6.23. Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan
Conform artikel 6.23 lid 6 hoeft er geen ontruimingsplan te zijn. .

Artikel 6.28. Brandslanghaspels
Volgens Artikel 6.28 lid 2 heeft een kantoorfunctie tenminste 1 brandslanghaspel indien 
de oppervlakte groter is dan 500m2, een industriefunctie indien de oppervlakte groter is dan 
1000m2. Het GBO per unit is kleiner dan 500m2, Brandslanghaspels zijn daarmee niet verplicht.

Artikel 6.31 . Blustoestellen
Brandbeheersing door voldoende draagbare blustoestellen. In elke brandcompartiment 
is tenminste 1 blustoestel aanwezig. Eenmaal per twee jaar (draagbare) blustoestellen 
onderhoud/ controle aan blustoestellen conform NEN2559 

Artikel 6.33 Aanduiding blusmiddelen:
De blustoestellen voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 / 6.31 zijn 
duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011.
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